Factores que influyen en
el proceso de amonificacion

Humedad

Lo ideal s que los residucs tratados con la solucion
de urea alcancen de 30 a 40% de humedad. Para
lograr ésto se necesitan 45 s, de agua por cada 100
k5. de material a preparar.

Temperatura

La amonificacion se acelera con el aumento de la
ternperatura.  En regiones fropicales se requiers de
dos a lres semanas Y en regiones con temperaturas
frescas de tres a cualro semanas.

Consumo Animal

El consumo por parte del ganado de volumingsos
fibresos es bajo, produciéndose una gran cantidad
de pérdidas por sobras diarias, que en la mayoria
de las veces sobrepasa el 20%.

El consumo de los residuos fibrosos una vez
enriquecidos  con  urea (amonificacion) se
incrementa, ¥ 8% mas aprovechado por los
rumiantes. Ademas, se convierten en un importanie
suplemento alimenticio en la estacién seca. Para
bovinos adultos, un consumo diario de 4 a 6 kgs. de
material tratado con urea es satisfactario.

Costo de Produccion

El costo de produccicn dependera en gran parte ded
precio local de la urea, de los materiales y de la
mano de obra. Se estima que el costo por libra de
la amonificacion es de un centavo (BFL0.01) por
libra,

Costofton de residuos de cosecha tratado con urea.
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Introduccion

La paja de amoz, capulle de maiz, bagazo de cafia,
heno de baja calidad, entre ofros residuos de
cosechas, son considerados materiales fibrosos can
reducido valor nutritivo,  Estos restos de cosecha,
voluminosos o residucs fibrosos estan disponibles en
grances canlidades en nuestro medio y muchas
veces se ulilizan sin previo tratamienfo  para
alimentar el ganado durante la estacién seca, a
pesar de que presentan pobres niveles de proteina,
digestibilidad y un bajo consumo animal.

Sin embargo, PROMEGA ha observado que la
digestibilidad, el nivel de prateina v el consumo de
gstos maleriales se mejora si 52 fratan debidamenta.

Reastos de capullos de maiz

Tratamiento con urea

Una altemativa para mejorar la calidad nutritiva de
astos maleriales, es a través de la adicion de una
solectin de urea (amonificacion), que va entre el 4 y
gl 6% del peso del material a tratar (CARCELEN, et
al. 2001; SQUSA; RURALSOFT, COM),

Preparacion

» Residuos da cosecha como: paja de arroz, capullo
de maiz, bagazo de cana, heno de baja calidad,
antrg olros.

* Urea al 5% en relacidn al material a tratar, o sea, 5
libras (Ibs.) de urea por cada 100 Ibs. de residuo
de cosecha.

» Se diluye la urea en agua & razon de unes 45 lites
(Its.), que equivalen a 12 galones (ghs.) de agua por
cada 100 |bs. de residuo fibroso.

+ Una vez diluida las 5 Ibs. de urea en los 45 lis. de
agua, se esparce la solucidn O s&  nega
equitativamente, sobre las 100 Ibs. del matenal con
un pubvenzadaor.

Agregar solucién de urea al 5%

. Luego de humedecer el material, se tapa y sella
para que no s escape la amonia. Se puede utilizar,
bolsas plasticas grandes, o se puede cubrir
complelamente con un pléstico, sellando muy bien
sus bordes. Es preferible compactar un poco para
que exista mayor contacto de la amonia con &l
material.

. Deje el material tapado a lemperatura ambiente
por un periodo de 005 a ires semanas
(RURALSOFT. COM).

Almacensmiarie en bolss plislica grande

» Cumplido este perliodo se deslapa y se defa al
descubierto para que se oree durante 2 0 3 dias y se
disipe el olor a amania.

« Comprobamos que la amonificacidn g2 ha realizado
bien al observar los siguientes indicadones:

& Clor a amonia

& Oscurecimiento del matedial

& Consistencia suave
« Después de la aireacion, el material esta enrigquecido
y listo para ofracar a los animalas.

Beneficios de la amonificacion

La amonia en forma de gas aclua en las partes
fibrosas del malerial tratado, rompiendo la lgacion
lignina-hemicelulosa-celulosa, dejande  mayor
superficie de exposicion para la accion de los
microorganismos del rumen. Esta tecnologia que sirve
de base al fratamiento de los residucs de cosecha a fin
de hacerles mas apetecibles y digestibles para log
rumiantes, permite beneficigs tabes como:

& Aumento de hasta el 40% en la digestibilidad,
& Aumento en el consumo animal (30 a T0% mas).
& Aumento de hasta un 50% en el contenido

de proteing.
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